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Klik en klaar!
BEKAFOR® CLICK PALEN MET VOORGEMONTEERDE TOEBEHOREN.
Betafence blijft innoveren. Met Bekafor® Click introduceert de wereldmarktleider in omheiningen een uniek paalsysteem. In combinatie met  de bestaande Bekafor® Classic-panelen en het nieuwe Zenturo®-paneel resulteert dit in de eenvoudige, snelle installatie van een esthetische en stevige afrastering. 
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Uit een consumentenenquête die Betafence in september van dit jaar liet uitvoeren, kwam het Bekafor® Click paalsysteem niet alleen naar voor als het meest esthetische, maar ook als het meest gebruiksvriendelijke. 
Esthetisch design voor een stevige afrastering

Naast de onmiskenbare installatietroeven van de Bekafor® Click-palen  - tijdwinst, gebruiksgemak en flexibiliteit -  biedt het systeem ook op andere vlakken aantrekkelijke voordelen. Zo zorgt het discrete karakter van de clips en de perfect op de paal aansluitende paaldop in polypropyleen maken van de afrastering een esthetisch geheel dat discreet opgaat in elke hedendaagse woonomgeving. 
Veiligheid  is nog zo'n voordeel. Dankzij het unieke semi-ovale paalprofiel en de specifieke bevestiging van de clips op de paal ontstaat een sterke, betrouwbare omheining. Bovendien zorgen de stevig bevestigde paaldop en de vlakke kop van de bevestigingspin ervoor dat de clip niet met een schroevendraaier of tang kan verwijderd worden. Het feit dat de bevestigingsclip zich aan de binnenzijde van de afrastering bevindt, maakt de afrastering minder bereikbaar voor agressie of vandalisme.

Betafence-paneelsystemen geïnstalleerd met de nieuwe Bekafor® Click-palen vereisen geen onderhoud of afregeling nadien. De palen zijn in- en uitwendig verzinkt en afgewerkt met een kwalitatieve polyester coating, terwijl voor de clips een hoogwaardig UV-bestendig polyamide werd gebruikt. Een perfecte fixatie van de clips op de paal is gegarandeerd. Het resultaat is een afrasteringssysteem met een bijzonder lange levensduur.

Veelzijdige installatie zonder toebehoren

De voorgemonteerde bevestigingsclips op de semi-ovale palen zorgen voor een vlotte aaneenschakeling volgens het zogenaamde 'paneel-paal-paneel'-principe. De palen hoeven met andere woorden niet vooraf geplaatst te worden, wat heel wat tijd uitspaart. De panelen worden eenvoudig bevestigd aan de paal door de verticale draad van het paneel in de bevestigingsclips te klikken.

De nieuwe Bekafor® Click paal met bevestigingsclips werd ontwikkeld voor installatie van panelen met een verticale draaddiameter van 4 mm. Het systeem is dus compatibel met Bekafor® Classic- en Zenturo®-panelen. 

Installatie van het afrasteringssysteem kan op verschillende ondergronden en onder bijna alle hoeken, en dit zonder nood aan extra toebehoren of gereedschap. Zo kunnen de palen worden geplaatst in met beton verstevigde putten, al dan niet op een helling. Voor installatie op een muurtje of een betonnen ondergrond bestaat ook de mogelijkheid te werken met voetstukken (enkel bij paneelhoogtes tot 123 cm).

Bezoek ons op Batibouw: Paleis 1 - stand 319

Voor meer informatie en beeldmateriaal:

Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem –  

Tel. 056/73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com

Het online informatiecentrum van Betafence kan u gedetailleerde productinformatie verschaffen. Aarzel niet om een kijkje te nemen op www.betafence.be
Betafence (www.betafence.be) is wereldmarktleider in omheiningen, toegangscontrole en detectiesystemen.

Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen en landbouw. 
Betafence levert ook gelaste draadproducten voor diverse industriële toepassingen.

Betafence telt 2000 medewerkers en heeft een zakencijfer van 500 miljoen euro (2008). De onderneming heeft 13 productievestigingen in 11 landen met haar hoofdzetel in België. Verkoopskantoren zijn actief in de hele wereld. 
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BEKAFOR® CLICK VAN BETAFENCE

In onze tuin willen we genieten van de rust en de natuur. Onnodig tijd verliezen bij het plaatsen van een omheining hoort daar niet bij.  

Met Bekafor® Click introduceert Betafence dé oplossing; esthetisch en installatievriendelijk.
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U zoekt een esthetische afrastering die discreet opgaat in uw woonomgeving. Het bescheiden karakter van de clips op de Bekafor® Click-palen en de perfect op de paal aansluitende paaldop in polypropyleen creëren een elegant geheel.
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U zoekt een gemakkelijk te installeren omheining. De verticale draad van de panelen wordt eenvoudig in de voorgemonteerde bevestigingsclips aan de palen geklikt. Een vlotte aaneenschakeling van palen en panelen zonder extra toebehoren of gereedschap is het resultaat.  
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U zoekt een sterke, betrouwbare omheining. Het unieke semi-ovale paalprofiel, de specifieke bevestiging van de clips aan de binnenzijde van de afrastering, de stevig bevestigde paaldop en de vlakke kop van de bevestigingspin creëren meer veiligheid. 
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U zoekt een omheining zonder onderhoud. Bekafor® Click-palen zijn in- en uitwendig verzinkt en afgewerkt met een kwalitatieve polyestercoating. Ook het UV-bestendig polyamide van de clips en de perfecte fixatie van de clips op de paal garanderen een lange levensduur.
BEKAFOR® CLICK - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

· Palen
semi-ovaal met sectie 50 x 30 mm

wanddikte 1,50 mm

I/V (weerstand) 2,38 cm³
· Bevestigingsclips

voorgemonteerd op de paal

in de kern ingekleurd

· Paaldop

op de paal gemonteerde dop in polypropyleen

in de kern ingekleurd
· Voetstuk

voor installatie op een muurtje of betonnen ondergrond

aluminium, polyester gecoat

voorgemonteerde bevestigingsbout

· Beschikbare hoogtes palen

70 cm (installatie op voetstukken) - paneel 63 cm
110 cm (installatie op voetstukken) - paneel 103 cm
130 cm (installatie op voetstukken) - paneel 123 cm

110 cm - paneel 63 cm

150 cm - paneel 103 cm

170 cm - paneel 123 cm

200 cm - paneel 153 cm

230 cm - paneel 173 cm

250 cm - paneel 203 cm

· Compatibele panelen

Panelen met verticale draaddiameter van ± 4 mm:


Bekafor® Classic


Zenturo®
· Beschikbare kleuren

groen - RAL 6005

antraciet - BF7016M
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