
Concertina

Installatiehandleiding
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1. Benodigd gereedschap

• Platbektang
• Kniptang
• Handschoenen
• Binddraad
• 2 korte staven
• Een lange staaf
• Bekaclip tang
• Een toestel voor positionering 

op hoogte (vorkheftruck of 
kraan)
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2. De installatie

Trek de concertina uit tot de 
aangegeven uitrollengte of 
nominale diameter. Hiervoor 
kunt u 2 korte staven gebruiken 
om aan de concertina te 
trekken.
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2. De installatie

Steek een lange staaf door het 
concertina.
Bevestig de uiteinden van het 
concertina met binddraad aan 
de staaf.

Binddraad
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2. De installatie

Til de staaf met concertina op. 
Dat kan handmatig, met een 
vorkheftruck of een kraan.
Eenmaal in positie, bevestigt u 
de concertina op de draden met 
inox clips (type Fortinet clips).
Plaats de clips waar de 
concertina en de draden elkaar 
raken. 
Gebruik minstens 10 inox clips 
per lopende meter afrastering.
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2. De installatie

Zodra het concertina volledig op 
de draden is bevestigd, kunt u 
de binddraden op de staaf 
doorknippen.
Verwijder de staaf en ga verder 
met de volgende rol.
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2. De installatie

Trek de volgende rol concertina 
open.
Leg de staaf erin en zet opnieuw 
vast met binddraad.
Breng deze rol in de juiste 
positie en verbind de twee rollen 
met minstens 3 inox clips.
Na deze verbinding kunt u de 
concertina opnieuw aan de 
draden bevestigen met 10 clips 
per lopende meter afrastering.
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2. De installatie

Doe hetzelfde voor de rest van 
de omheining waar concertina 
gewenst is.
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