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ASSORTIMENT ENKELE EGIDIA ZENTURO SUPER DRAAIPOORTEN
Breedte 

mm (nominaal)
Hoogte 

mm
Afstand center/center poortpalen 

mm
Paallengte 

mm

1000 1000 1095 1700

1000 1200 1095 1900

1000 1500 1095 2200

1000 1700 1095 2400

1000 2000 1095 2700

TROEVEN
• Robuust en oog voor detail voor een stijlvolle draaipoort.

• Compleet geleverd met alle toebehoren (scharnieren, slotaanslag, slot, poortkrukken, 

sleutels).

• Omkeerbare poortopening, duwen of trekken, rechts of links opendraaiend. 

Productdetail

Poorten
De tuinpoort voor een stijlvolle toegang. 
De Zenturo Super kadervulling past perfect bij Zenturo Classic en Zenturo 
Super panelen.

Kader 
Kader uit vierkante buis 40x40x1,5mm, in verstek gelast.  De paneelvulling Zenturo Super is gelast in 
het kader.

Poortvulling
De poortvulling bestaat uit een Zenturo Super draadpaneel, met maasafmetingen 100 x 50 / 50 x 50 
mm en met dubbele, alternerende horizontale draden. Het is mogelijk om op het Zenturo Super paneel 
Zenturo Pixels te clipsen welke een persoonlijke toets geven aan het geheel.

Toebehoren
De Egidia Zenturo Super poort wordt compleet met toebehoren geleverd:
 - 1 Inox haakslot en 30/30 Euro cylinder, met 3 sleutels.
 - 2 aluminium krukken,
 - 1 slotaanslag in inox en aluminium,
 - 2 thermisch verzinkte scharnieren (160 mm), die de vleugel 110° kunnen openen en omkeerbaar 

zijn.
Als optie zijn er voetstukken verkrijgbaar om de poort op een betonnen ondergrond te installeren.

Bedekkingsprocédé
Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren
Antraciet grijs BF7016M

Egidia® Zenturo  
Super Draaipoort
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