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Screeno® Line Composiet
Privacy Oplossingen
Een modulaire, effectieve en milieuvriendelijke oplossing die
onmiddellijk privacy creëert op een nieuw te installeren of
reeds bestaand Betafence omheiningssysteem

TROEVEN

Decoratief
Decoratieve & stijlvolle privacyoplossing, verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment kleuren 
en hoogtes.

Compatibiliteit
Screeno Line Composiet privacy latten kunnen gecombineerd worden met de Betafence
panelen : Bekafor Classic & Nylofor 3D(+) / Pro / XL / 3D Essential / 3D Extreme / 3D Light.

Eenvoudige installatie
Het Screeno Line Composiet privacy systeem kan eenvoudig worden gemonteerd op een
bestaande of nieuwe omheining. Er zijn geen specifieke installatietools of apparatuur nodig.

Garantie
De kwaliteit van de composiet privacy latten en de aluminium profielen wordt gegarandeerd 
voor een periode van 10 jaar. ( Voor de garantievoorwaarden verwijzen we graag naar het
productlabel of de Betafence website (https://www.betafence.be/nl/betafence-garantie).

Milieuvriendelijk
De composiet privacy latten zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gerecycleerde 
kunststoffen. Dit betekent dat de impact op het milieu zeer laag is & de materialen kunnen na 
gebruik gerecycleerd worden.
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Screeno Line Composiet privacy latten zijn
verkrijgbaar in antraciet, zand en lichtgrijs. De
aluminium profielen die worden meegeleverd in de
complete KIT hebben de volgende RAL-kleuren. 
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Screeno Line Composiet

Screeno Line Composiet privacy latten zijn standaard, uit voorraad 
leverbaar in 3 kleuren: antraciet / lichtgrijs / zandkleur.

Compatibel met panelen van 2,5 meter breed:

• Nylofor 3D (+) / Pro / 3D Extreme

• Nylofor 3D Essential

• Nylofor 3D Light

De privacy latten kunnen probleemloos gemonteerd worden op een 2M 
(Bekafor Classic) of 3M (Nylofor 3D XL) breed paneel door het aantal 
Screeno Line Composiet kits te vermeerderen of te verminderen. 

Installatie

De verticale latten schuiven gemakkelijk in de afrasteringspanelen. Het 
aluminium onderprofiel wordt meegeleverd met de kit. Dit wordt geklikt op 
de onderste draad van het paneel en zet de verticale privacy latten vast.

Door de specifieke vorm van de horizontale neusprofielen kunnen de 
Screeno Line composiet privacy latten met de verschillende paneeltypes 
worden geïnstalleerd. Een aluminium topprofiel zorgt voor een perfecte en 
esthetische afwerking.

Bekijk onze installatievideo op ons YouTube kanaal of op onze website. 

Kleuren

Screeno Line Composiet latten zijn verkrijgbaar in antraciet, zand en 
lichtgrijs. De aluminium profielen die worden meegeleverd met de 
complete KIT hebben een kleur die afgestemd is op de kleur van de 
privacy latten. Bekijk hieronder de kleurencombinatie.

Materiaal

Geëxtrudeerde Composiet (Wood Plastic Composite - WPC) privacy 
latten met een specifieke samenstelling om UV-bestendige latten van 
hoge kwaliteit te garanderen. De horizontale profielen zijn vervaardigd 
uit aluminium en daarna gepoederlakt met een hoogwaardig polyester 
poeder.

Beschikbare hoogtes (kits)

103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 cm

Verpakking

Elke set bevat alle benodigde componenten om privacy te creëren op een 
compleet paneel van 2,5 meter breedte:

- De verticale privacy latten moeten verticaal in het paneel worden
aangebracht (inclusief 2 smallere latten aan de uiteinden van het
afrasteringspaneel)

- Trapezium neusprofielen in 2 stukken, voor
montage in de horizontale “3D” paneelneuzen

- Aluminium onderprofiel in 2 stukken voor het
vastzetten van de verticale composiet privacy latten

- Een aluminium bovenprofiel in 2 stukken voor een
perfecte afwerking

Opgelet:

De privacy latten beïnvloeden de windbelasting die de omheining kan 
weerstaan.

Als je privacy latten aan een paneel toevoegt, is het belangrijk om 
aandacht te besteden aan het geïnstalleerde type palen, de structuur van 
het geheel en de locatie ervan om mogelijke stormschade te beperken.

Neem contact op voor meer informatie.
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